





Estofado e Forrado.
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Banco de apoio

Regulagem de altura do Assento
Estrutura de aco

Acabamento Preto

Espuma Injetada

2025 #

Banco Multiuso

Regulagem de altura a gas

Assento com espuma expandida/laminada
Bandeja em plastico

Base giratdria desmontavel com

rodizios de nylon 50mm

11301

Mesa Refeitorio sem Banco

Melaminico ou Férmica

Acabamento preto, cinza claro ou prata
*Com opcéo de 4 (1200x800mm) e

6 Lugares (1800x800mm).

Regulagem de altura

do encosto altura e assento
para adaptacéo e sustentacéo
da coluna lombar.

4015 =2
Banco de apoio com Encosto
Estrutura de aco
Acabamento Preto
Espuma Injetada

11301

Mesa Refeitorio com Banco

Melaminico ou Férmica

Acabamento preto, cinza claro ou prata
Bancos com giro para recolhimento
*Com opcao de 4 e 6 Lugares.

Mesa Refeitorio 11301 com cadeiras Cavaletti Viva

*1 Para postos de check out, conforme NR17 anexo I, sugere-se a utilizacéo do produto com apoio para pés independente.

*2 Sugere-se a utilizacdo mediante alternancia postural.

DESENHOS TECNICOS
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4075 Banco de Apoio com Encosto
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11307 Mesa Refeitorio com 6 Bancos
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0BS: Medidas extremas obtidas sem o uso de gabaritos de carga.

113071 Mesa Refeitério sem Banco

Cavaletti



NORMAS

As cadeiras para utilizag&o em postos de trabalho que envolvem atividades industriais devem atender a Norma Regu-
lamentadora NR-17 - Ergonomia e a Norma Regulamentadora NR-12 - Seguranga em Maquinas e Equipamentos.

NR-17 - Ergonomia

No item 17.3.3 da NR 17, fica especificado:

17.3.3. Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos minimos de conforto:
a) altura ajustavel a estatura do trabalhador e a natureza da funcao exercida;

b) caracteristicas de pouca ou nenhuma conformacéo na base do assento;

c) borda frontal arredondada;

d) encosto com forma levemente adaptada ao corpo para protecéo da regiéo lombar.

NR-12 - Seguranca em Maquinas e Equipamentos

A NR-12, em seu artigo 12.97 € clara na definicao do tipo de assento recomendado:
12.97. Os assentos utilizados na operagdo de maquinas devem possuir estofamento e ser ajustaveis a natureza do
trabalho executado, além do previsto no subitem 17.3.3 da NR-17.

Os produtos Cavaletti sdo testados e orientados pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 13.962 -
Méoveis para Escritorio - Cadeiras - Requisitos e métodos de Ensaio, além de analise ergondmica conforme NR-12,
NR-17 e anexos, emitido por profissional habilitado e certificado pela Associacéo Brasileira de Ergonomia (ABERGO).

Cavaletti - Fabrica e Showroom
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550
Erechim/RS Brasil 99.706.461

Caval e ttl Fone/Fax: (54) 3520.4100

atendimento@cavaletti.com.br www/sc.org

www.cavaletti.com.br

CADEIRAS PROFISSIONAIS
A marca do manejo
florestal responsavel
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